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Kv=0.18; SA=3.1 1. Ruumide arvutuslik sisetemperatuur on 21°C, mérgades ruumides 22°C, koridorides 17°C.
SILKOONMASTIKS WS 2. Magistraaltorustik, piistikud jo harutorud ehitada terastorudest véi teraspress torudest.
“"r_i%w Sk P\C TORU 932 3. Konstruktsiooni sisse torustik peab olema ehitatud nii, et torustikku oleks véimalk vdljo vahetada iima
konstruktsioone Ihkumata (toru hillsstorus).
. VRELAE 4. Kiittesiisteemi kdrgemateisse punktidesse paigaldada automaatsed hueraldusventiilid jo madalaimatesse punktidesse tiihjenduskorgid..
HORISONTAALSE. RADIAATORI UHENDUSSKEEM PAEEL 5. Tuletdkketarinditest [dbiminekul toruga ei tohi ndrgestada konstruktsioonide tulepisivust.
b. Kiittetoru tuleb ehituskonstruktsioonist labi minekul paigaldada hillsstorusse.
TERMOSTAATVENTIL 7. Kiittesisteemi vee parameetrid on arvestatud radiaatorkiittele 60/40°C.
EELSEADEVENTIL 8. Kdik peale- ja tagasivoolutorud peavad olema isoleeritud kivivilkoorikutega (vajadusel).
| 9. Kiittetorud monteerida kaldega 0.002 soojusslme suunas.
OHUTUS I 10. Torustiku soojuspaisumise kompenseerimiseks paigaldada kompensaatorid.
11. Seadmete paiqutamisel tehnilisse ruumi arvestada ko teiste eriosade seadmete ja torudega. — .
o SOOI e 12. Kilttetorustiku poigoldamisel arvestada teiste eritéodego. Enne téide olustamist tdpsustada torustiku reaalne paigalduse véimalus. o ENERGIAPARTNER renmetsaess GUMNAASIUMI PEAHOONE o s
TUHJENDUS HLT 0F5-S SL MAKROFLEX FRT7 STD 13, Kbk rodiaatorid varustada termostaatventilidega (nt.Danfoss RA2920). N . 261216 PP
| W 250 14 Kittesisteor torustie | dmete oaicaldomisel filida kehtivaid dokumente o tootianoolseid iuhendeid Kadaka tee 181, 12618 Kilingi-Nomme, Sambla 18/20, Saarde vald, Parnumaa
SULGVENTIL o . Kilttesiisteemi torustike jo seadmete paigaldamisel jeilgida kehtivaid normdokumente ja tootjapoolseid juhendeid. o S Har Telia Saarde Vallavalisss
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